RDP-BW Risikodeckungspotenzial - Steuerungskreis KNR ... - Barwertige Ableitung
ID(Z)|ID (U)| ID (S) 10 20 30 40
Zusammensetzung des Risikodeckungspotenzials (Barwertige Ableitung)
Bestandteil des Risikodeckungspotenzials Stichtagswert Angepasster Wert Im RDP be:;’t;i(smhtlgter
1.1 Risikodeckungspotenzial aus Nettovermodgenswert
10 Nettovermogenswert
20 L davon Barwert des Zinsbuchs
30 L davon Kostenbarwert
40 L davon Standardrisikokostenbarwert
+ weiteren Bestandteil oder Abzugsposten des
50 1 - - -
Nettovermbgenswerts hinzufiigen
60 1 + weiteren Bestandteil oder Abzugsposten hinzufligen
1.2 Posten
70 Zur Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 92 CRR benétigte Eigenmittel
)
80 L darunter zur Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 92
CRR benétigtes Kernkapital (-)
% L darunter zur Einhaltung der Anforderungen nach
Artikel 92 CRR benétigtes hartes Kernkapital (-)
100 Hartes Kernkapital, das zur Einhaltung der kombinierten
Kapitalpufferanforderung nach § 10i KWG erforderlich ist (-)
110 Eigenmittel, die zur Einhaltung von der Aufsicht festgesetzter zusatzlicher
Anforderungen erforderlich sind (-)
120 L darunter Kernkapital, das zur Einhaltung von der Aufsicht
festgesetzter zusatzlicher Anforderungen erforderlich ist (-)
130 L darunter hartes Kernkapital, das zur Einhaltung von
der Aufsicht festgesetzter zusatzlicher Anforderungen
erforderlich ist (-)
140 + weiteren Abzugsposten hinzufiigen




