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Verordnung uber das Meisterprufungsberufsbild und uber die
Prufungsanforderungen in den Teilen | und Il der Meisterprufung
im Gerustbauer-Handwerk (Geriustbauermeisterverordnung -
GerustbMstrV)

GerUstbMstrVv
Ausfertigungsdatum: 12.12.2000
Vollzitat:

"GerUstbauermeisterverordnung vom 12. Dezember 2000 (BGBI. | S. 1694), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 31
der Verordnung vom 18. Januar 2022 (BGBI. | S. 39) geandert worden ist"

Stand: Zuletzt geandert durch Art. 2 Abs. 31 Vv. 18.1.2022 1 39

FuBBnote

(+++ Textnachweis ab: 15.12.2000 +++) (+++ Zur Anwendung vgl. § 9 +++)

Erlauterungen zur Meisterprifungsverordnung im Gerustbauer-Handwerk werden im Bundesanzeiger
veroffentlicht.

Eingangsformel

Auf Grund des § 45 der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBI.
[ S. 3074) in Verbindung mit Artikel 56 Abs. 1 des Zustandigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. Marz 1975 (BGBI.
I S. 705) und dem Organisationserlass vom 27. Oktober 1998 (BGBI. | S. 3288) verordnet das Bundesministerium
fur Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Bildung und Forschung:

§ 1 Gliederung und Inhalt der Meisterprifung

Die Meisterprifung im Geristbauer-Handwerk umfasst folgende selbstandige Prufungsteile:

1. die Prifung der meisterhaften Verrichtung der gebrauchlichen Arbeiten (Teil 1),

2. die Prifung der erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse (Teil I1),

3. die Prufung der erforderlichen betriebswirtschaftlichen, kaufmannischen und rechtlichen Kenntnisse (Teil
1) und

4, die Prafung der erforderlichen berufs- und arbeitspadagogischen Kenntnisse (Teil V).

§ 2 Meisterpriifungsberufsbild

(1) Durch die Meisterprifung im Geriustbauer-Handwerk wird festgestellt, dass der Priifling befahigt ist, einen
Handwerksbetrieb selbstandig zu flhren, Leitungsaufgaben in den Bereichen Technik, Betriebswirtschaft,
Personalflihrung und -entwicklung wahrzunehmen, die Ausbildung durchzufiihren und seine berufliche
Handlungskompetenz selbstandig umzusetzen und an neue Bedarfslagen in diesen Bereichen anzupassen.

(2) Dem Gerustbauer-Handwerk werden zum Zwecke der Meisterprifung folgende Tatigkeiten, Kenntnisse und
Fertigkeiten als ganzheitliche Qualifikationen zugerechnet:

1. Kundenwiinsche ermitteln, Kunden beraten, Auftragsverhandlungen fiihren und Auftragsziele festlegen,
2. Leistungen kalkulieren und Angebote erstellen,
3. Aufgaben der technischen und kaufmannischen Betriebsfuhrung, der Betriebsorganisation, der

Personalplanung und des Personaleinsatzes wahrnehmen, insbesondere unter Berlcksichtigung der
betrieblichen Aus- und Weiterbildung, des Qualitdtsmanagements, der Haftung sowie des Arbeits- und
Umweltschutzes; Informationssysteme nutzen,
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4, Auftrage durchfihren unter Bertcksichtigung von Montagetechniken, Normen, Vorschriften,
Genehmigungsvoraussetzungen sowie des Personalbedarfs und der Ausbildung, Auftragsbearbeitung und
Auftragsabwicklung organisieren, planen und Uberwachen,

5. Konstruktionen und Gerlstausfuhrungen nach statistischen Berechnungen oder fachlicher Erfahrung
festlegen, entsprechende technische Zeichnungen und Ausfiihrungsplane unter Beachtung der
Grundlagen der Statik erstellen sowie Montageanweisungen und Verwendungsanleitungen anfertigen,

6. betriebliche Logistik planen und organisieren,
Baustelleneinrichtungen unter Beachtung des Baustellenablaufs planen, koordinieren und organisieren,

Gerlste, insbesondere Arbeitsgeriste, Schutzgeriste und Traggeruste einschlieBlich zugehdriger
Schalung und Sonderkonstruktionen unter Berlcksichtigung von Verbindungstechniken aufbauen,
unterhalten, umbauen, abbauen, priifen, beurteilen und tbergeben sowie die erforderliche Dokumentation
erstellen,

9. bewegliche Arbeitsplattformen, insbesondere fahrbare Arbeitsbliihnen, Hubarbeitsbihnen, Hebebiihnen
und Aufzlige, montieren, prifen, beurteilen, libergeben, unterhalten, bedienen und demontieren sowie die
erforderliche Dokumentation erstellen,

10.  Wetterschutzhallen, Einhausungen, Buhnen und Triblnen aufbauen, prifen, beurteilen, libergeben,
unterhalten, umbauen und abbauen sowie die erforderliche Dokumentation erstellen,

11. erbrachte Leistungen aufmessen, ermitteln und abrechnen, Auftragsabwicklung auswerten.

§ 3 Gliederung, Priifungsdauer und Bestehen des Teils |

(1) Der Teil | der Meisterpriifung umfasst folgende Priifungsbereiche:
1. ein Meisterprifungsprojekt und ein darauf bezogenes Fachgesprach,
2. eine Situationsaufgabe.

(2) Die Anfertigung des Meisterprifungsprojekts soll nicht Ianger als drei Arbeitstage, das Fachgesprach nicht
langer als 30 Minuten dauern. Die Ausfiihrung der Situationsaufgabe soll vier Stunden nicht Gberschreiten.

(3) Meisterprifungsprojekt, Fachgesprach und Situationsaufgabe werden gesondert bewertet. Die
Prifungsleistungen im Meisterprifungsprojekt und im Fachgesprach werden im Verhaltnis 3 : 1 gewichtet. Hieraus
wird eine Gesamtbewertung gebildet. Diese Gesamtbewertung wird zum Prifungsergebnis der Situationsaufgabe
im Verhaltnis 3 : 1 gewichtet.

(4) Mindestvoraussetzung fur das Bestehen des Teils | der Meisterprifung ist eine insgesamt ausreichende
Prifungsleistung, wobei die Prifung weder im Meisterprifungsprojekt noch im Fachgesprach noch in der
Situationsaufgabe mit weniger als 30 Punkten bewertet worden sein darf.

§ 4 Meisterprufungsprojekt

(1) Der Prufling hat ein Meisterprifungsprojekt durchzufuhren, das der Meisterprifungsausschuss vorgibt und das
einem Kundenauftrag entspricht.

(2) Der Prufling hat anhand des vorgegebenen Kundenauftrags die Gerustarbeiten zu planen. Der vorgegebene
Kundenauftrag ist so zu gestalten, dass er wesentliche Konstruktionsmerkmale von mindestens drei
Gerlstbauarten enthalt, darunter auf jeden Fall ein Traggerust. Als weitere Gerustbauarten kommen in Betracht:

1. ein Arbeitsgerlst, ein Schutzgerlst oder ein Arbeits- und Schutzgerust als Standgerist, als Konsolgerlst
oder als fahrbares Gerst,

2. ein Arbeitsgerlst als Hangegerdst,

3. eine Wetterschutzeinhausung.

(3) Das Meisterprifungsprojekt nach Absatz 2 besteht aus:

1. Entwurfszeichnung,
2. Kalkulation,
3. Detailzeichnungen,
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Lastannahmen und Bemessungen,

4

5. Materialauszug,

6 Montageanweisung oder Aufbau- und Verwendungsanleitung sowie
7

AufmaB und Abrechnung.

§ 5 Fachgesprach

Auf der Grundlage der Prufungsleistungen im Meisterprufungsprojekt wird ein Fachgesprach geflhrt. Dabei soll
der Prifling zeigen, dass er die fachlichen Zusammenhange aufzeigen kann, die dem Meisterprifungsprojekt
zugrunde liegen, den Ablauf des Meisterprufungsprojekts begrinden und mit dem Meisterprifungsprojekt
verbundene berufsbezogene Probleme sowie deren Lésungen darstellen kann und dabei in der Lage ist, neue
Entwicklungen zu berucksichtigen.

§ 6 Situationsaufgabe

(1) In der Situationsaufgabe sind die wesentlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu prifen, die im
Meisterprifungsprojekt nicht oder nur unzureichend nachgewiesen werden konnten.

(2) Der Prufling hat als Situationsaufgabe zwei vom Meisterprifungsausschuss vorgegebene fehlerhafte
GerUstkonstruktionen zu Gberprifen und zu protokollieren, davon auf jeden Fall ein Traggerust. Als weitere
Gerlstbauarten kommen in Betracht:

1. ein Arbeitsgerlst, ein Schutzgerlst oder ein Arbeits- und Schutzgerust als Standgerist, als Konsolgerust
oder als fahrbares Gerust,

2. ein Arbeitsgerist als Hangegerust,

3. eine Wetterschutzeinhausung.

Fir die vorgegebenen fehlerhaften Gerustkonstruktionen sind Losungsmaglichkeiten aufzuzeigen, die Mangel sind
zu beseitigen. Die Uberprifung erfolgt auf der Grundlage der einschlagigen Normen und Vorschriften anhand der
statischen Berechnungen dieser Einrlistungen, die der Meisterprufungsausschuss zur Verfligung stellt.

§ 7 Gliederung, Priifungsdauer und Bestehen des Teils Il

(1) Durch die PrGfung in Teil Il soll der Prufling durch Verknlipfung technologischer, ablauf- und
verfahrenstechnischer, werkstofftechnischer und mathematischer Kenntnisse nachweisen, dass er Probleme
analysieren und bewerten sowie geeignete Lésungswege aufzeigen und dokumentieren kann.

(2) Prifungsfacher sind:

1. Gerlstbautechnik,

2. Auftragsabwicklung,

3. Betriebsflihrung und Betriebsorganisation.

(3) In jedem der Priifungsfacher ist mindestens eine Aufgabe zu bearbeiten, die fallorientiert sein muss. Dabei
sind im Einzelnen folgende Qualifikationen nachzuweisen:

1. GerUstbautechnik:
Der Prifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, Gerlstkonstruktionen unter Beachtung der
einschlagigen Normen und Vorschriften zu planen, zu entwerfen und zu berechnen. Hierfiir kommen in
Betracht:

a) GerUstbauarten, Ausfihrungsarten, Verwendungsarten, Verbindungsarten, Belagarten,
Uberbriickungsarten oder Gerustgruppen beschreiben, analysieren und bewerten,

b) Lasteinleitung und Lastabtragung, Tragverhalten von GerUstkonstruktionen und Gerustbauteilen
berechnen,

) Untergrinde und Aufhangepunkte beurteilen, Auswirkungen von konstruktiven und
ausfuhrungstechnischen Mangeln auf die Funktion darstellen.

Als Gerustbauarten fur die Buchstaben a bis ¢ kommen in Betracht:

aa) Traggeriste,
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(e}

b) Arbeitsgeriste,

(@)

C Schutzgerlste einschliellich SchutzmalRnahmen,

Q.

)
d) Sonderkonstruktionen,
)

ee horizontal oder vertikal bewegliche Arbeitsplattformen.

2. Auftragsabwicklung:
Der Prifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, bei der Auftragsabwicklung die ablauftechnischen
MaBnahmen, die flr den technischen und wirtschaftlichen Erfolg in einem Geristbaubetrieb notwendig
sind, kundenorientiert einzuleiten und abzuschliefen. Hierfir kommen in Betracht:

a) Vor- und Nachkalkulation durchftihren,

b) Einsatz von Material, Geraten und Personal planen,

) Vermessungstechniken darstellen,

d) Montageanweisungen erstellen,

e) Brauchbarkeitsnachweise darstellen,

f) Prifung und Freigabe von Gerlstbauleistungen darstellen,

g) Geristbauleistungen aufmessen und abrechnen.

3. Betriebsflihrung und Betriebsorganisation:
Der Prifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, Aufgaben der Betriebsflihrung und
Betriebsorganisation in einem Gerlistbaubetrieb wahrzunehmen. Hierflir kommen in Betracht:

a) Rechtsvorschriften flr die Vergabe von Bauleistungen sowie sonstige berufsbezogene Gesetze,
Normen, Regeln und Vorschriften anwenden,

b) betriebliche Kosten ermitteln,

c) Erfordernisse der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und des Umweltschutzes darstellen;
Gefahrdung beurteilen und MaBnahmen zur Gefahrdungsabwehr festlegen,

d) betriebliches Qualitdtsmanagement darstellen,

e) Informations- und Kommunikationssysteme in Bezug auf ihre betrieblichen Einsatzmdglichkeiten
beschreiben und beurteilen,

f) Betriebs-, Lager- und Baustellenausstattung sowie Logistik planen,

g) Erfordernisse der Wartung von Gerlsten, Bauteilen, Sicherheitseinrichtungen und Maschinen
beschreiben.

(4) Die Prifung im Teil Il ist schriftlich durchzufiihren. Sie soll insgesamt nicht langer als neun Stunden dauern.
Eine Prifungsdauer von sechs Stunden taglich darf nicht (berschritten werden.

(5) Wurden in héchstens zwei der in Absatz 2 genannten Prifungsfacher jeweils mindestens 30 und weniger
als 50 Punkte erreicht, kann in einem dieser Prifungsfacher eine mindliche Erganzungspriifung durchgefiihrt
werden, wenn diese das Bestehen des Teils Il der Meisterprifung ermdglicht.

(6) Mindestvoraussetzung fur das Bestehen des Teils Il der Meisterprifung ist eine insgesamt ausreichende
Prifungsleistung. Die Prifung des Teils Il ist nicht bestanden, wenn

1. ein Prifungsfach mit weniger als 30 Punkten bewertet worden ist oder

2. nach durchgefihrter Erganzungsprifung zwei Prifungsfacher jeweils mit weniger als 50 Punkten bewertet
worden sind.

FuBBnote

(+++ § 7 Abs. 5 u. 6: Zur Anwendung vgl. § 9 +++)

§ 8 Allgemeine Priifungs- und Verfahrensregelungen, weitere Regelungen zur Meisterpriifung

(1) Die Vorschriften der Meisterprifungsverfahrensverordnung bleiben unberuhrt.
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(2) Die Prifung in den Teilen Ill und IV der Meisterprufung bestimmt sich nach der Allgemeinen
Meisterprifungsverordnung vom 26. Oktober 2011 (BGBI. | S. 2149) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 9 Ubergangsvorschrift

Die Regelungen des § 7 Absatz 5 und 6 gelten nicht fiir die bis zum 31. Dezember 2011 begonnenen
Prifungsverfahren. Diese werden nach den bisherigen Vorschriften zu Ende gefuhrt.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.
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