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Verordnung uber die Kehrung und Ulq_erprﬁfung von Anlagen *)
(Kehr- und Uberprufungsordnung - KUO)

KUO
Ausfertigungsdatum: 16.06.2009
Vollzitat:

"Kehr- und Uberpriifungsordnung vom 16. Juni 2009 (BGBI. | S. 1292), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 16. Oktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280) geandert worden ist"

Stand: Zuletzt geandert durch Art. 5 G v. 16.10.2023 | Nr. 280

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22.
Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften
und der Vorschriften fur die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 204 vom 21.7.1998, S. 37), die
zuletzt durch Richtlinie 2006/96/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABI. L 363 vom 20.12.2006, S. 81)
geadndert worden ist, sind beachtet worden.

FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.2010 +++)

(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der

EGRL 34/98 (CELEX Nr: 398L0034) +++)

Abweichendes Landesrecht:

Diese V idF v. 16.6.2009 | 1292: Berlin - Abweichung durch § 2 der Gebuhrenordnung fur Schornsteinfegerarbeiten
im Land Berlin (SchfGebO) v. 3.12.2010 GVBI. S. 544 mWv 18.12.2010 (vgl. BGBI. | 2011, 32), Abweichung
aufgeh. durch § 3 Abs. 2 der Gebihrenordnung fur Schornsteinfegerarbeiten im Land Berlin (SchfGebQ) v.
3.12.2010 GVBI. S. 544 mWv 1.1.2013 (vgl. BGBI. 1 2013, 69)

Die §§ 5 und 6 in Verbindung mit Anlage 3 Nr. 5.8 dieser Verordnung treten gem. § 8 Satz 1 am 20.6.2009 in Kraft.

Eingangsformel

Auf Grund

- des § 24 Absatz 1 des Schornsteinfegergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August
1998 (BGBI. I S. 2071), der zuletzt durch das Dritte Gesetz zur Anderung des Energieeinsparungsgesetzes
vom 28. Marz 2009 (BGBI. | S. 643) geandert worden ist,

- des § 1 Absatz 1 Satz 2 und des § 4 Absatz 4 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes vom 26. November
2008 (BGBI. I S. 2242)

verordnet das Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie:

§ 1 Kehr- oder uberpriifungspflichtige Anlagen

(1) Kehr- oder uberprifungspflichtig sind folgende Anlagen:
1 Abgasanlagen,

2 Heizgaswege der Feuerstatten,

3. Raucheranlagen,

4 notwendige Verbrennungsluft- und Abluftanlagen.

(2) Bei Feuerstatten, Blockheizkraftwerken, Warmepumpen und ortsfesten Verbrennungsmotoren fiir flissige
und gasférmige Brennstoffe darf der Kohlenmonoxidanteil im Rahmen der Abgasweguberprifung bezogen auf
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unverdunntes, trockenes Abgas nicht mehr als 1 000 ppm betragen. Bei Uberschreitung dieser Werte ist die
Uberprifung in Abhangigkeit von der konkreten Gefahrdungslage spatestens nach sechs Wochen zu wiederholen.
Eine Kohlenmonoxidmessung entfallt bei

1. gasbeheizten Waschetrocknern,

2. Feuerstatten fur gasférmige Brennstoffe ohne Gebldse mit Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabfiihrung
durch die AuBenwand, deren Ausmindung des Abgasaustritts im Bereich von mehr als 3 Meter Uber
Erdgleiche liegt und zu Fenstern, Tiren und Liftungséffnungen einen Abstand von mehr als 1 Meter hat,

3. ortsfesten Netzersatzanlagen (Notstromaggregate).

Die Messungen sind mit geeigneten Messeinrichtungen durchzufiihren. Die eingesetzten Messeinrichtungen sind
halbjahrlich von einer der Stellen zu Gberprifen, die in § 13 Absatz 3 der Verordnung Uber kleine und mittlere
Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010 (BGBI. I S. 38) in der jeweils geltenden Fassung bezeichnet sind.

(3) Von der Kehr- und Uberpriifungspflicht sind ausgenommen:

1. Anlagen nach Absatz 1, die dauerhaft stillgelegt sind, wenn die Anschlusséffnungen flr Feuerstatten an
der Abgasanlage dichte Verschllsse aus nicht brennbaren Stoffen haben, bei Feuerstatten flr gasformige
Brennstoffe die Gaszufuhr durch Verschluss der Gasleitungen dauerhaft unterbunden ist und eine
Mitteilung Uber die dauerhafte Stilllegung an die zustandige bevolimachtigte Bezirksschornsteinfegerin
oder den zustandigen bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger schriftlich oder elektronisch erfolgt ist,

2. freistehende senkrechte Teile der Abgasanlagen mit einem lichten Querschnitt von mehr als 10 000
Quadratzentimeter an der Sohle,

3. frei in Wohnungen oder Aufenthaltsraumen verlaufende demontierbare Verbindungsstiicke von
Einzelfeuerstatten, Etagenheizungen oder Heizungsherden fir feste oder flissige Brennstoffe, sofern sie
nicht von unten in die Schornsteinsohle einminden und nicht abgedeckt werden kénnen,

4, Heizgaswege von betriebsbereiten, jedoch dauernd unbenutzten Anlagen nach Anlage 1 Nummer 1.9 und
2.5 sowie in Feuerstatten von kehrpflichtigen Anlagen, sofern es sich bei der Feuerstatte nicht um einen
offenen Kamin handelt,

5. dicht geschweilSte Abgasanlagen von Blockheizkraftwerken, Kompressionswarmepumpen und ortsfesten
Verbrennungsmotoren,

gasbeheizte Haushalts-Waschetrockner mit einer maximalen Warmebelastung bis 6 Kilowatt,
Koch- und Garschranke.

(4) Die Anzahl der Kehrungen oder Uberpriifungen richtet sich nach Anlage 1. Treffen bei Anlagen
unterschiedliche Kehr- oder Uberpriifungspflichten zu, so ist die geringste Festsetzung maRBgebend. Bei Anschluss
von mehreren Feuerstatten an eine Abgasanlage (Mehrfachbelegung) richtet sich die Anzahl der Kehrungen oder
Uberpriifungen nach der Feuerstatte, fiir die die héchste Anzahl der Kehrungen oder Uberpriifungen festgesetzt
ist. Wurden Anlagen nach Absatz 3 Nummer 1 zum Zeitpunkt der letzten reguldren Kehrung oder Uberpriifung
nicht benutzt, sind sie vor Wiederinbetriebnahme zu Gberprifen und erforderlichenfalls zu kehren.

(5) Im Einzelfall kann die zustandige Behorde auf Antrag der zustandigen bevolimachtigten
Bezirksschornsteinfegerin oder des zustandigen bevollmachtigten Bezirksschornsteinfegers die in Anlage 1
bestimmte Anzahl der Kehrungen oder Uberpriafungen erhéhen, wenn es die Betriebs- und Brandsicherheit
erfordert.

(5a) Im Einzelfall kann die zustandige bevollmachtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zustandige
bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger auf Antrag der Eigentimerin oder des Eigentimers des Grundstiicks oder
der Raume fur Feuerstatten fir feste Brennstoffe die in Anlage 1 Nummer 1.3, 1.5 und 1.6 bestimmte Anzahl der
Kehrungen auf eine im Kalenderjahr herabsetzen, wenn

1. eine erkennbar rickstandsarme Verbrennung festgestellt worden ist,
2. die Betriebs- und Brandsicherheit auch bei einer Herabsetzung sichergestellt ist,
3. die Feuerstatte mindestens die Anforderungen der Stufe 2 nach § 5 Absatz 1 oder Anlage 4 Nummer 1 der

Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen einhalt und
4, der fr die Feuerstatte benutzte Schornstein nur einfach belegt ist.

Stellt die zustandige bevollmachtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zustandige bevollmachtigte
Bezirksschornsteinfeger erstmals fest, dass die Voraussetzungen flir eine Herabsetzung des Umfangs der Kehrungen
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vorliegen, hat sie oder er die Eigentimerin oder den Eigentimer auf die Mdglichkeit eines Antrages nach
Satz 1 hinzuweisen. Eine Herabsetzung kann erstmals nach einer Nutzungsdauer der Feuerstadtte von einem
Jahr beantragt werden. Liegen die Voraussetzungen fur die Herabsetzung nicht mehr vor, hat die zustdndige
bevollmachtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zustdndige bevolimachtigte Bezirksschornsteinfeger mit dem
nachsten Feuerstattenbescheid die Anzahl der Kehrungen wieder entsprechend der Anlage 1 festzulegen.

(6) Im Einzelfall kann die zustéandige Behdrde auf Antrag der Eigentimerin oder des Eigentimers des Grundsticks
oder der Rdume und nach Anhdrung der zustandigen bevollmachtigten Bezirksschornsteinfegerin oder des
zustandigen bevolimachtigten Bezirksschornsteinfegers fir kehr- oder Uberprifungspflichtige Anlagen, die nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt wurden, von dieser Verordnung abweichende Regelungen
treffen, wenn die Betriebs- und Brandsicherheit durch besondere brandschutztechnische Einrichtungen oder
andere MaRnahmen sichergestellt ist.

(7) Zustandig fur die Aufgaben nach den Absatzen 5 und 6 ist die Behoérde, die gemal § 23 des Schornsteinfeger-
Handwerksgesetzes vom 26. November 2008 (BGBI. | S. 2242) in der jeweils geltenden Fassung fiir die in § 25
Absatz 2 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes genannten Aufgaben durch Landesrecht bestimmt ist.

(8) Werden bauliche MaBnahmen, insbesondere der Einbau von fugendichten Fenstern oder AuBentlren oder
das Abdichten von Fenstern oder AuBentiiren durchgefiihrt, die eine Anderung der bisherigen Versorgung

der Feuerstatten mit Verbrennungsluft oder der Abgasfiihrung erwarten lassen, so hat die unmittelbar
veranlassende Person unverzuglich nach Abschluss der MaBnahmen durch die zustandige bevollmachtigte
Bezirksschornsteinfegerin oder den zustandigen bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger prifen zu lassen, ob
die offentlich-rechtlichen Bestimmungen fur die Versorgung der Feuerstatte mit Verbrennungsluft und fur die
Abflhrung der Rauch- oder Abgase eingehalten sind.

§ 2 Besondere Kehrarbeiten

(1) Eine kehrpflichtige Anlage ist auszubrennen, auszuschlagen oder chemisch zu reinigen, wenn die
Verbrennungsruckstande mit den blichen Kehrwerkzeugen nicht entfernt werden kénnen. Sie darf nicht
ausgebrannt werden, wenn ihr Zustand oder sonstige gefahrbringende Umstande entgegenstehen.
Ausbrennarbeiten dirfen nur von Personen durchgeflihrt werden, die zur selbstandigen Auslibung des
Schornsteinfegerhandwerks berechtigt sind. Der Zeitpunkt des Ausbrennens ist der Eigentiimerin oder
dem Eigentimer des Grundstulicks oder der Raume oder deren Beauftragten, den Hausbewohnern und dem
Aufgabentrager fir den 6rtlichen Brandschutz vorher mitzuteilen. Nach dem Ausbrennen ist die Anlage auf
Brandgefahren zu lberprifen.

(2) Reinigungsarbeiten an asbesthaltigen Abgas- und Liftungsanlagen und Verbrennungsluft- und
Abluftanlagen sind von Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfegern nach dem Stand der Technik,
insbesondere entsprechend den Technischen Regeln flir Gefahrstoffe 519 , Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten” (Bekanntmachung des Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales vom 20. Marz
2014, GMBI S. 164, die durch die Bekanntmachung vom 2. Marz 2015, GMBI S. 136, geandert worden ist),
durchzufthren.

§ 3 Pflichten der bevollmachtigten Bezirksschornsteinfegerin oder des bevollmachtigten
Bezirksschornsteinfegers

(1) Die bevollmachtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger hat den
Termin der Feuerstattenschau spatestens flinf Werktage vor der Durchfihrung anzuklndigen, soweit nicht
die Eigentimerin oder der Eigentimer des Grundstiicks oder der Raume oder deren Beauftragter auf die
Ankindigung verzichtet.

(2) Die zustandige bevollmachtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zustandige bevollmachtigte
Bezirksschornsteinfeger setzt die Zeitraume fur die Schornsteinfegerarbeiten nach den Rechtsverordnungen
nach § 1 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes und nach der Verordnung Uber kleine
und mittlere Feuerungsanlagen in den Feuerstattenbescheiden in mdglichst gleichen Zeitabstanden fest. Soweit
nicht die Eigentimerin oder der Eigentimer des Grundstuicks oder der Raume oder deren Beauftragter eine
getrennte Durchfihrung winscht, setzt die zustandige bevollmachtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der
zustandige bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger die Zeitraume in dem Feuerstattenbescheid so fest, dass
Schornsteinfegerarbeiten innerhalb eines Kalenderjahres in einem gemeinsamen Arbeitsgang durchgefihrt
werden kénnen.

- Seite 3von 17 -



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts fiir
Justiz - www.gesetze-im-internet.de

(3) Uber das Ergebnis der Feuerstittenschau hat die bevollméchtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der
bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger der Eigentimerin oder dem Eigentimer des Grundstlicks oder der
Raume eine Bescheinigung auszustellen.

§ 4 Durchfithrung der Kehr- oder Uberpriifungsarbeiten

(1) Die Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu kehren oder zu Uberprifen. Wird bei
der Uberprifung festgestellt, dass eine Kehrung erforderlich ist, ist diese durchzufiihren; dies gilt nicht fiir
Heizgaswege von Feuerstatten.

(2) Die bei den Arbeiten anfallenden Ruckstande sind von der Schornsteinfegerin oder dem Schornsteinfeger, der
oder die die Arbeiten durchgefiihrt hat, zu entfernen und in die von der Eigentiimerin oder vom Eigentimer des
Grundstlcks oder der Raume oder dessen Beauftragten bereitzustellenden geeigneten Behaltnisse zu flllen.

(3) Uber das Ergebnis der Abgaswegiiberpriifung ist der Eigentiimerin oder dem Eigentimer des Grundstiicks
oder der Raume eine Bescheinigung auszustellen.

§ 5 Formblatter

Flr die Formblatter nach § 4 Absatz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes und die Bescheinigung nach §
4 Absatz 3 ist ein Vordruck nach dem Muster der Anlage 2 zu verwenden. Die Bescheinigung nach § 4 Absatz 3
ist dem Formblatt als Anlage beizufligen. Die in der Bescheinigung nach § 4 Absatz 3 anzugebende Messgerate-
Identifikationsnummer setzt sich aus Hersteller-Kurzzeichen, Typ-/Seriennummer, Prifstelle und letztem
Priftermin nach Jahr und Monat zusammen.

§ 6 Gebuhren

(1) Geblhren sind fr folgende Tatigkeiten zu entrichten:

1. Feuerstattenschau nach § 14 Absatz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes,

2. Erlass oder Anderung des Feuerstattenbescheides nach § 14a des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes,

3. anlassbezogene Uberpriifung nach § 15 Satz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes, wenn bei der
Uberpriifung tatsachlich Mangel festgestellt wurden,

4, Mahlnung ruckstandiger GebUhren nach § 20 Absatz 1 Satz 2 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes
sowie

Ersatzvornahme nach § 26 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes.
6. anlassbezogene Uberpriifung nach § 1 Absatz 8,

(2) Eine Mahnung kann ausgesprochen werden, wenn eine ruckstandige Geblihr nach Anlage 3 innerhalb von 30
Tagen nach Zugang der Gebuhrenrechnung nicht bezahlt wurde. Die Mahngebihr nach Absatz 1 Nummer 4 darf
nur einmal je fallige GebUhrenrechnung erhoben werden.

(3) Die Gebihrensatze richten sich nach den in Anlage 3 festgesetzten Arbeitswerten. Der Arbeitswert betragt
1,20 Euro zuziiglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

FuBBnote

§ 6 Satz 2 idF d. V v. 16.6.2009 | 1292: Hamburg - Abweichung durch § 1 Abs. 1 d. Gesetzes zur Regelung von
Gebihren fiir bevollmachtigte Bezirksschornsteinfegerinnen und Bezirksschornsteinfeger (BezSchfGebG HA)

v. 13.11.2012 HmbGVBI. S. 474 mWv 1.1.2013 (vgl. BGBI. |1 2013, 820). Es besteht Unstimmigkeit bzgl. der
Untergliederung.

§ 6 Abs. 2 Satz 2 idF d. V v. 16.6.2009 | 1292: Hamburg - Geanderte Abweichung durch § 1 Abs. 2 d. Gesetzes
zur Regelung von Gebuhren flir bevollmachtigte Bezirksschornsteinfegerinnen und Bezirksschornsteinfeger v.
13.11.2012 HmbGVBI. S. 474, gedndert durch das G v. 17.9.2013 HmbGVBI. S. 399, mWv 25.9.2013 (vgl. BGBI. |
2013, 4068). Es besteht Unstimmigkeit bzgl. der Untergliederung.

§ 7 Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die in Anlage 4 aufgefuhrten Begriffsbestimmungen zugrunde zu
legen.
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§ 8 Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

§ 5und § 6 in Verbindung mit Anlage 3 Nummer 5.8 dieser Verordnung treten am Tag nach der Verkindung in
Kraft. Im Ubrigen tritt diese Verordnung am 1. Januar 2010 in Kraft.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 4)
Anzahl der Kehrungen und Uberpriifungen

(Fundstelle: BGBI. 1 2009, 1295 - 1296; bzgl. einzelner Anderungen vgl. FuRnote)

Anzahl der

51603 Teil 1 oder anderen leichten Heizdlen mit gleichwertiger
Qualitat betrieben wird, sofern es sich um eine raumluftabhangige
Brennwertfeuerstatte an einer Abgasanlage fiir Uberdruck oder
eine raumluftunabhangige Feuerstatte handelt

Anlagen und deren Benutzung Kehrungen im _ Anzahl der
(soweit sie nach § 1 der Kehrung oder Uberprifung unterliegen) Kalenderjahr Uberprifungen
1 Feste Brennstoffe
1.1 | ganzjahrig regelmalig benutzte Feuerstatte und Raucheranlage 4
1.2 | regelmaRBig in der Ublichen Heizperiode benutzte Feuerstatte 3
1.3 | Feuerstatte zur Verbrennung von Holzpellets (Brennstoffe nach § 3
Absatz 1 Nummer 5a 1. BImSchV)
2
1.4 | Blockheizkraftwerk 2
1.5 | nach § 15 1. BImSchV wiederkehrend zu GUberwachende 2
Feuerstatte
1.6 | mehr als gelegentlich, aber nicht regelmaBig benutzte Feuerstatte
und Raucheranlage 2
1.7 | gelegentlich benutzte Feuerstatte und Raucheranlage 1
1.8 notwendige Verbrennungsluft- und Abluftanlagen einmal im
Kalenderjahr
1.9 | betriebsbereite, jedoch dauernd unbenutzte Feuerstatte einmal im
Kalenderjahr
2 Fliissige Brennstoffe
2.1 | regelmaRBig benutzte Feuerstatte 3
2.2 | mehr als gelegentlich, aber nicht regelmaRig benutzte Feuerstatte 2
2.3 | gelegentlich benutzte Feuerstatte 1
2.4 | Verbrennungsluft- und Abluftanlagen von Anlagen nach einmal im
Nummer 2.1 - 2.3 Kalenderjahr
2.5 | betriebsbereite, jedoch dauernd unbenutzte Feuerstatte einmal im
Kalenderjahr
2.6 | nach § 15 1. BImSchV oder der 44. BImSchV wiederkehrend zu einmal im
Uberwachende Feuerstatte Kalenderjahr
2.7 | Blockheizkraftwerk, Warmepumpe, ortsfester Verbrennungsmotor einmal im
und Brennstoffzellenheizgerat Kalenderjahr
2.8 | Anlage nach Nummer 2.6, die mit schwefelarmem Heiz6l nach DIN einmal in

jedem zweiten
Kalenderjahr
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Anlagen und deren Benutzung K?f?rzuanr;edneirm _ Anzahl der
(soweit sie nach § 1 der Kehrung oder Uberprifung unterliegen) Kalenderjahr Uberprifungen
2.9 | Anlage nach Nummer 2.7, die mit schwefelarmem Heiz6l nach DIN einmal in
51603 Teil 1 oder anderen leichten Heizélen mit gleichwertiger jedem zweiten
Qualitat betrieben wird Kalenderjahr
2.10 | Anlage nach Nummer 2.8 mit selbstkalibrierender kontinuierlicher einmal in
Regelung des Verbrennungsprozesses jedem dritten
Kalenderjahr
2.11 | ortsfeste Netzersatzanlage (Notstromaggregat) einmal in
jedem dritten
Kalenderjahr
3 Gasférmige Brennstoffe
3.1 raumluftabhangige Feuerstatte einmal im
Kalenderjahr
3.2 raumluftunabhangige Feuerstatte einmal in
jedem zweiten
Kalenderjahr
3.3 raumluftabhangige Brennwertfeuerstatte an einer Abgasanlage fur einmal in
Uberdruck jedem zweiten
Kalenderjahr
3.4 Blockheizkraftwerk, Warmepumpe, ortsfester Verbrennungsmotor einmal in
und Brennstoffzellenheizgerat jedem zweiten
Kalenderjahr
3.5 | Anlage nach 3.2 oder 3.3 mit selbstkalibrierender kontinuierlicher einmal in
Regelung des Verbrennungsprozesses jedem dritten
Kalenderjahr

Anlage 2 (zu § 5)

(Fundstelle: BGBI. 1 2013, 762 - 772;
bezlglich der einzelnen Anderungen vgl. FuBnote)

Bevollmachtigte(r)
Bezirksschornsteinfeger(in)

Formblatt

Datum des Feuerstattenbescheides:

Objektnummer laut Feuerstattenbescheid:

Liegenschaft:

Formblatt zum Nachweis

der Durchfiihrung von Schornsteinfegerarbeiten
(§ 4 Absatz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes

- SchfHwWG - vom 26. November 2008* , BGBI. 1 S. 2242)

Folgende Anlagen sind nach der Verordnung Uber die Kehrung und Uberprifung von Anlagen (Kehr- und
Uberprifungsordnung - KUO) vom 16. Juni 2009 (BGBI. | S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz
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1 Satz 3 SchfHwG oder nach der Ersten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBI. | S. 38) jeweils
an dem angegebenen Datum gekehrt, Uberprift oder Gberwacht worden:

Laut Feuerstattenbescheid Datum der Méngel Anderungsmitteilung/Mangelart/
Anlage Arbeits- vorhanden Bemerkun_gen
Nr. | (Art/Standort oder Verweis ausfiihrung ja/nein (gof. Verweis auf
auf Anhang) gesondertes Blatt)
Name und Anschrift des | Die Schornsteinfegerarbeiten sind entsprechend dem
Schornsteinfegerbetriebes Feuerstattenbescheid  ordnungsgemall  durchgeflhrt
worden.

Handwerkskammer, bei der der Betrieb in der
Handwerksrolle eingetragen ist bzw. bei der die

Anzeige nach § 9 EU/EWR-Handwerk-Verordnung Datum

erstattet wurde: Schornsteinfegers

Unterschrift des ausfihrenden

Ausflhrende(r) Schornsteinfeger(in) (in

Druckbuchstaben):
Gasformige Brennstoffe
Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes Datum der Arbeitsausfiuhrung:
[ 1 Uberpriifung nach § 1 KUO" )
[ 1 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KUO
[ ] Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
[ ] Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.
BImSchV
[ 1 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1.
BImSchV
[ 1 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1.
BImSchV
Ausfertigung fur
Name und Anschrift des Eigentiimers/ Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:
Verwalters
Gebaudeteil:
Bescheinigung Uber das Ergebnis der Uberpriifung und Messung an einer Feuerstatte fiir gasférmige

Brennstoffe gemaR der Verordnung uber die Kehrung und Uberpriifung von Anlagen
(Kehr- und Uberprifungsordnung - KUO) vom 16. Juni 2009 (BGBI. | S. 1292), nach
Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung
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zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber kleine und
mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBI. | S. 38)

Warmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Leistungsbereich/Leistung bei  Nennleistung
Errichtung der Messung

Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Brennerart Leistungsbereich/Leistung bei  Brennstoff
Errichtung der Messung

Feuerstattenart Art der Anlage

Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV () ja () nein

Uberprifungsergebnis gemaR KUO (v = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Luftung Abgasabzug: Abgasleitung
Feuerstatte: - an der 02-Gehalt im Abgas %
Strémungssicherung

- Befestigung/Abstande - in Brennerhdhe unverdinnter CO- ppm
Gehalt

- auBerer Zustand - an anderer Stelle 05-Differenz im %
Ringspalt

Brenner/Heizgasweg Abgasklappe Lufttemperatur im °C
Ringspalt

Flammenbild Verbindungsstick Druckdifferenz im Pa
Ringspalt

[ 1 Folgende Mangel wurden festgestellt: [ 1 Es wurden keine Mangel festgestellt.

[ 1 Die Mangel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Uberpriifung durch einen Fachbetrieb wird
empfohlen.

[ 1 Die Mangel sind aus Sicherheitsgrinden bis zum .................. zu beseitigen.

[ 1 Aufgrund der festgestellten Mangel ist eine zusatzliche Uberpriifung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemafRl 1. BImSchV: Grenzwert fiir Abgasverlust %
Warmetragertemperatur °C | Verbrennungslufttemperatur °C | Abgastemperatur °C
Sauerstoffgehalt im Abgas % | Druckdifferenz Pa | Abgasverlust %
[ 1 Das Messergebnis entspricht der Verordnung. Messunsicherheit %

[ 1 Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil .....
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmafinahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis Zum ........coovviiiiiiiiiie e zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerate-ldentifikationsnummer(n)

Falls Mangel festgestellt worden sind, die innerhalb
Datum Unterschrift des Schornsteinfegers | €iner Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis
nicht der Verordnung entspricht, geben Sie bitte
Nachricht, sobald die Mangel beseitigt sind bzw. die
Wiederholungsmessung erfolgen kann.

Flussige Brennstoffe

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes Datum der Arbeitsausfiihrung:

[ 1 Uberpriifung nach § 1 KUO" )
[ 1 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KUO
[ ] Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
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BImSchV

BImSchV

BImSchV

[ ] Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.
[ 1 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1.

[ 1 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1.

Ausfertigung fur

Gebaudeteil:

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Uber das Ergebnis der Uberpriifung und Messung an einer Feuerstatte fir flissige
Brennstoffe geméaB der Verordnung Uber die Kehrung und Uberpriifung von Anlagen
(Kehr- und Uberpriifungsordnung - KUO) vom 16. Juni 2009 (BGBI. | S. 1292), nach
Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung
zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Gber kleine und
mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBI. | S. 38)

Warmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr.,

Leistungsbereich/Leistung bei

Nennleistung

Errichtung der Messung
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Brennerart Leistungsbereich/Leistung bei  Brennstoff
Errichtung der Messung
Feuerstattenart Art der Anlage
Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV [1Ja [] Nein
Uberpriifungsergebnis gemaR KUO (v = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):
Verbrennungsluft/Luftung Brenner/Heizgasweg Verbindungsstlck
Feuerstatte: Abgasabzug: Abgasleitung

07-Gehalt im Abgas %
- Befestigung/Abstande - in Brennerhéhe unverdunnter CO-Gehalt ppm

- aullerer Zustand

- an anderer Stelle

05-Differenz im Ringspalt

%

[ 1 Folgende Mangel wurden festgestellt:

Ringspalt

Lufttemperatur im °C
Ringspalt
Druckdifferenz im Pa

festgestellt.

[ 1 Es wurden keine Mangel

[ ] Die Méngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Uberpriifung durch einen Fachbetrieb wird

empfohlen.

[ 1 Die Mangel sind aus Sicherheitsgriinden bis zum .
[ 1 Aufgrund der festgestellten Mangel ist eine zusatzliche Uberprifung der Feuerungsanlage erforderlich.

.......... Zu beseitigen.

Grenzwerte: RuBzahl CO-Gehalt 1300
Messergebnis gemaR 1. BImSchV: Olderivate Keine | Abgasverlust %
RuBzahl-Einzelwerte ‘ ‘ RuBzahl-Mittelwert Olderivate CO-Gehalt
Warmetragertemperatur °C | Verbrennungslufttemperatur °C | Abgastemperatur °C

Sauerstoffgehalt im Abgas

%

Druckdifferenz

Pa | Abgasverlust

%

[ 1 Das Messergebnis entspricht der Verordnung.
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[ 1 Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, Weil .........oooiiiiiiiiiiii e
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmallnahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum ..........cccccviviiiiinnnns zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerate-ldentifikationsnummer(n)

Falls Mangel festgestellt worden sind, die innerhalb
Datum Unterschrift des Schornsteinfegers | €iner Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis
nicht der Verordnung entspricht, geben Sie bitte
Nachricht, sobald die Mangel beseitigt sind bzw. die
Wiederholungsmessung erfolgen kann.

Heizkessel fiir feste Brennstoffe

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes Datum der Arbeitsausfihrung:

[ 1 Uberpriifung nach § 14 Absatz 1 1. BImSchV*

[ 1 Messung und Uberpriifung nach § 14 Absatz 2 1.
BImSchV

[ 1 Messung und Uberpriifung nach § 15 Absatz 1 bzw. §
25 Absatz 4 1. BImSchV

[ 1 Wiederholungsiberprifung nach § 14 Absatz 5 1.
BImSchV

[ ] Beratung nach § 4 Absatz 8 1. BImSchV

Ausfertigung flr

Name und Anschrift des Eigentimers/ Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:
Verwalters
Gebaudeteil:
Bescheinigung Uiber das Ergebnis der Uberpriifung, Messung und Beratung fiir eine Feuerungsanlage

fir feste Brennstoffe gemall der Ersten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1.
BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBI. I S. 38)

Feuerstatte: Hersteller, Baujahr Datum/Jahr Leistungsbereich/Nennwéarmeleistung
Typ, Herstell-Nr. der Errichtung kW
Feuerstattenbauart Beschickungsart Art der Anlage Teillastmessung
[1ja [] nein
Eingesetzte Brennstoffe Warmespeicher Warmespeichervolumen
nach § 3 Absatz 1 (Nr.) vorhanden Liter
[1ja[] nein
Ordnungsgemaler technischer Zustand der Feuerungsanlage (§ 4 Absatz 1): [1ja Tl
nein
Vorhandenes Warmespeichervolumen ausreichend (§ 5 Absatz 4): [1]ja
[ 1nein
ausreichende Hoéhe und Firstnahe der Schornsteinmiindung (§ 19 Absatz 1 Satz 1 bis 4, Absatz2 | [] ja
Satz 1 Nummer 1): [ 1nein

Abstand zu Liftungséffnungen, Fenstern und Tlren ausreichend (§ 19 Absatz 1 Satz 5, Absatz 2 [1ja Tl
Satz 1 Nummer 2): nein
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[lja [1]

Absatz 2 und 3 geeignet: nein
Messergebnis (Werte im Abgas): Kohlenmonoxidgehalt| Staubgehalt
Warmetragertemperatur Sauerstoffgehalt Grenzwert (§ 5 Absatz 1 bzw. § 25 g/ /m3
°C % Absatz2) | 3 g
m
Messunsicherheit (Anlage 2 | g/ g/m3
Nummer 2.3) 3
m
Abgastemperatur Druckdifferenz Messwert bezogen auf ... % | g/ g/m3
°C Pa Sauerstoff m3
(Anlage 2 Nummer 2.2)
Messwert abzlglich | g/ /m3
Messunsicherheit m3 g
(Anlage 2 Nummer 2.3)
[ 1 Das Ergebnis entspricht der Verordnung.
[ 1 Das Ergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil
[ 1 Die Mangel sind zu beseitigen. Danach ist bis zum ..........ccccooiv i, eine

Wiederholungsuberprufung erforderlich.

Geben Sie bitte Nachricht, sobald diese erfolgen kann (§ 14 Absatz 5).

Beratung wurde in folgenden Punkten
durchgefiihrt

(§ 4 Absatz 8, flir handbeschickte Feuerungsanlagen):
[ 1 Sachgerechte Bedienung der Feuerungsanlage

[ 1 OrdnungsgemaRe Lagerung des Brennstoffes

[ 1 Besonderheiten beim Umgang mit festen
Brennstoffen

[ 1 Feuchtegehalt im Brennstoff wurde gemessen
(§ 3 Absatz 3):

Mittelwert: %

Sofern der Feuchtegehalt ... % oder mehr betragt, ist
der Brennstoff vor der Verwendung nachzutrocknen.

Messgerate-ldentifikationsnummer(n)

Bemerkungen:

Datum Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mangel festgestellt worden sind, die innerhalb
einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis
nicht der Verordnung entspricht, geben Sie bitte
Nachricht, sobald die Mangel beseitigt sind bzw. die
Wiederholungslberpriifung erfolgen kann.

Einzelraumfeuerungsanlagen fir feste Brennstoffe

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes

Datum der Arbeitsausfiuhrung:

[ 1 Uberpriifung nach § 14 Absatz 1 1. BImSchvV"

[ 1 Uberpriifung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV

[ 1 Uberpriifung nach § 15 Absatz 2 1. BImSchV

[ 1 WiederholungsUberprifung nach § 14 Absatz 5 1.
BImSchV

[ 1Beratung nach § 4 Absatz 8 1. BImSchV

Ausfertigung fur

Name und Anschrift des Eigentlimers/
Verwalters

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:
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Gebaudeteil:

Bescheinigung

iiber das Ergebnis der Uberpriifung und Beratung fiir eine Feuerungsanlage fir

feste Brennstoffe gemall der Ersten Verordnung zur DurchfGhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1.
BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBI. | S. 38)

Datum auf dem
Typenschild

Feuerstatte: Hersteller,
Typ, Herstell-Nr.

Datum/Jahr
der Errichtung

Leistungsbereich/Nennwarmeleistung
kW

Feuerstattenbauart
nach Anlage 4

Beschickungsart

Art der Anlage

Eingesetzte Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 (Nr.)

# Positive Priifbescheinigung liegt vor (§ 4 Absatz 3 oder Absatz 5 Nummer 2)

# Offener Kamin, zugelassen nur fir gelegentlichen Betrieb (§ 4 Absatz 4), oder historische Feuerstatte (§ 26

Absatz 3 Nummer 5)

# Einrichtung zur Reduzierung der Staubemissionen vorhanden (§ 4 Absatz 5)

# Messung durch eine Schornsteinfegerin oder einen Schornsteinfeger positiv (§ 4 Absatz 5 Nummer 1)

Ordnungsgemaler technischer Zustand der Feuerungsanlage (§ 4 Absatz 1):

[1jal]

nein
Feuerungsanlage nach Herstellerangaben fir verwendete Brennstoffe (§ 4 Absatz 1) geeignet: [1jall

nein
Abstand der Austritts6ffnung des Schornsteins zum Dach ausreichend (§ 19 Absatz 1 Nummer 1): [] ja []

nein
Abstand zu Liftungséffnungen, Fenstern und Tlren ausreichend (§ 19 Absatz 1 Satz 5, Absatz 2 [1ja Tl
Satz 1 Nummer 2): nein

[ 1 Das Ergebnis entspricht der Verordnung.
[ 1 Das Ergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil

[ ]1 Die Mangel sind zu beseitigen. Danach ist bis zum
Wiederholungsuberprufung erforderlich.

Geben Sie bitte Nachricht, sobald diese erfolgen kann (§ 14 Absatz 5).

Beratung wurde in folgenden Punkten
durchgefiihrt

(§ 4 Absatz 8, flir handbeschickte Feuerungsanlagen):
[ 1 Sachgerechte Bedienung der Feuerungsanlage

[ 1 OrdnungsgemaRe Lagerung des Brennstoffes

[ 1 Besonderheiten beim Umgang mit festen
Brennstoffen

[ 1 Feuchtegehalt im Brennstoff wurde gemessen
(§ 3 Absatz 3):

Mittelwert: %

Sofern der Feuchtegehalt ... % oder mehr betragt, ist
der Brennstoff vor der Verwendung nachzutrocknen.

Bemerkungen:

Messgerate-ldentifikationsnummer(n)

Datum Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mangel festgestellt worden sind, die innerhalb
einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis
nicht der Verordnung entspricht, geben Sie bitte
Nachricht, sobald die Mangel beseitigt sind bzw. die
Wiederholungslberpriifung erfolgen kann.

Blockheizkraftwerke (BHKW), Warmepumpen,
ortsfeste Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellenheizgerate

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes

Datum der Arbeitsausfihrung:
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[ 1 Uberprifung nach § 1 KUO™ )
[ 1 Wiederholungstberprifung nach § 1 Absatz 2 KUO

Ausfertigung fur

Name und Anschrift des Eigentimers/ Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:
Verwalters
Gebaudeteil:
Bescheinigung ber das Ergebnis der Uberpriifung an
[ 1 einem Blockheizkraftwerk (BHKW) [ ] einer Warmepumpe
[ ] einem ortsfesten Verbrennungsmotor [ ] einem Brennstoffzellenheizgerat
[ ] einem Notstromaggregat [1..
far

[ 1 gasférmige Brennstoffe [ ] flissige Brennstoffe [ ] feste Brennstoffe

gemaR der Verordnung Uber die Kehrung und Uberprifung von Anlagen (Kehr-
und Uberprufungsordnung - KUO) vom 16. Juni 2009 (BGBI. | S. 1292) oder nach
Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwWG

Anlagenbeschreibung: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung

Nennleistung Thermische Leistung Aufstellraum RaumgréBe

raumluftabhéngig [ ] Sonstiges:
raumluftunabhangig [1]

Abgasanlage flr

[ 1 Unterdruck (N) [ 1 Uberdruck (P) [ 1 hohen Uberdruck [1.. [ ]1dicht geschweilst
(H)

Uberprifungsergebnis gemaR KUO (v = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Liftung Abgasabzug: 02-Gehalt im Abgas %

Gerat: - am Gerat unverdunnter CO- ppm
Gehalt

- Standsicherheit - am Abgasstutzen 05-Differenz im %
Ringspalt

- aulerer Zustand - am Schalldampfer Lufttemperatur im °C
Ringspalt

- Abstande Verbindungsstick Druckdifferenz im Pa
Ringspalt

Schalldampfer Abgasleitung Abgastemperatur °C

[ 1 Folgende Mangel wurden festgestellt: [ 1 Es wurden keine Mangel festgestellt.

[ 1 Die Mangel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Uberpriifung durch einen Fachbetrieb wird

empfohlen.

[ 1 Die Mangel sind aus Sicherheitsgrinden bis zum .................. zu beseitigen.

[ 1 Aufgrund der festgestellten Mangel ist eine zusatzliche Uberpriifung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messgerate-ldentifikationsnummer(n)

Falls Mangel festgestellt worden sind, die innerhalb
Nachricht, sobald die Mangel beseitigt sind bzw. die
Wiederholungsuberprafung erfolgen kann.
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Samtliche Rechtsvorschriften dieses Formblattes beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.
Samtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.
Samtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.

Samtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung der 1.
BImSchV.

Samtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung der 1.
BImSchV.

Samtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.

Anlage 3 (zu § 6)
Gebuhrenverzeichnis

(Fundstelle: BGBI. 1 2013, 773 - 774;
bezlglich der einzelnen Anderungen vgl. FuRnote)

Nr. Bezeichnung Anzahl der Arbeitswerte
1 Feuerstattenbescheid (§ 14a SchfHwWG)
Ausstellung und, soweit vom Eigentiimer veranlasst, Anderung eines
Feuerstattenbescheides
1.1 - bei bis zu 3 Feuerungsanlagen 10,0
1.2 - bei mehr als 3 Feuerungsanlagen zusatzlich 2,0
fur jede weitere
Feuerungsanlage,
insgesamt
héchstens 30,0 je
Feuerstattenbescheid
1.3 Je zusatzliche Ausfertigung eines Feuerstattenbescheides 2,0
2 Feuerstattenschau (§ 14 Absatz 1 SchfHwG)
2.1 Grundwert je Gebaude oder in Sondereigentum stehender Anlage nach § 20 | 11,7
Absatz 2 SchfHwG einschlieBlich der ersten Nutzungseinheit
2.2 Grundwert fir jede weitere Nutzungseinheit 4,0
2.3 Feuerstattenschau an alleinstehenden Abgasanlagen und Gruppen von
Abgasanlagen:
2.3.1 fur jeden vollen und angefangenen Meter von senkrechten Teilen 1,0
2.3.2 far jeden vollen und angefangenen Meter von waagerechten Teilen ab einer | 1,0
Lange von 10 Metern
Anmerkung:
Bei Abgasanlagen auferhalb von Gebduden werden maximal 3 Meter
berechnet.
2.4 Zuschlag je Feuerstatte 6,0
2.5 Zuschlage fur erhéhten Arbeitsaufwand
251 - auf den Inseln und Halligen, mit Ausnahme der Inseln, die mit einer

festen StralBenverbindung mit dem Festland verbunden sind, und
der Hamburger Hallig, erhéhen sich die Geblhren nach Nummer 2.1
bis Nummer 2.4

1. fur Bezirke auf einer Insel oder Hallig und fir Bezirke, die
sich auf das Festland und Teile von einer Insel erstrecken,
um 10 Prozent und
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Nr. Bezeichnung Anzahl der Arbeitswerte
2. fur Bezirke, die sich auf mehrere Inseln oder Halligen oder
das Festland und andere als die unter Nummer 1 fallenden
Inseln und Halligen erstrecken, um 25 Prozent
2.5.2 - wenn das Gebaude besonders schwer erreichbar ist, insbesondere
Berggasthof, Alm, Jagdhitte, Forstdiensthitte, je Minute der | 0,7
Wegezeit sowie besondere Auslagen
2.6 Zuschlag je Begehung einer Nutzungseinheit, die zweimal jeweils
mindestens flnf Arbeitstage vor der beabsichtigten Durchfiihrung | 15,0
angekindigt und ohne sachlichen Grund verhindert wurde
2.7 Zuschlag zu den angefallenen Arbeitswerten je Feuerstattenschau, die auf
besonderen Wunsch ausgefihrt wird
2.7.1 - von Montag bis Freitag vor 6.00 Uhr oder nach 18.00 Uhr oder am
Samstag in H6he von 50 Prozent
der Betrage
2.7.2 - an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen in H6he von 100
Prozent der Betrage
3 Sonstige Arbeitsgebiihren
3.1 Uberprifung des Feuchtegehalts fester Brennstoffe im Rahmen der
Feuerstattenschau (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 15 Absatz 2 in Verbindung mit | 6,0
§ 3 Absatz 3 1. BImSchV)
3.2 Uberpriifung des Zeitpunktes der Einhaltung der Grenzwerte (§ 25
Absatz 1 1. BImSchV), Uberprifung des Datums auf dem Typschild der | 3,0
Einzelraumfeuerungsanlagen und Information an den Betreiber (§ 14 Absatz
1 SchfHwG, § 26 Absatz 5 1. BImSchV)
3.3 Uberpriifung, ob ein Heizkessel, der auRer Betrieb genommen werden | 1,5
musste, weiterhin betrieben wird (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1
Nummer 1 GEG)
3.4 Uberprifung, ob Wa&rmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die | 1,5
gedammt werden mussten, weiterhin ungedammt sind (§ 14 Absatz 1
SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 2 GEG)
3.5 Uberpriifung, ob die Abrechnungen und Bestatigungen nach § 96 Absatz 5 | 10,0
GEG vorliegen (§ 14 Absatz 1 SchfHwWG, § 97 Absatz 1 Nummer 3 GEG)
3.6 Uberpriifung des Verschlechterungsverbots (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97
Absatz 2 Nummer 1 GEG)
3.6.1 bei Feststellung keiner Verschlechterung 5,0
3.6.2 bei Feststellung einer Verschlechterung 30,0
3.7 Uberpriifung, ob eine Zentralheizung mit bestimmten Einrichtungen | 3,0
ausgestattet ist (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 2 GEG)
3.8 Uberprifung, ob die Anforderungen nach den §§ 71 bis 71m eingehalten | 8,0
worden sind (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 3 GEG)
3.9 Uberpriifung der Begrenzung der Warmeabgabe bei Warmeverteilungs- und | 2,0
Warmwasserleitungen sowie Armaturen (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz
2 Nummer 4 GEG)
3.10 Uberpriifung, ob die Anforderungen an den Einbau von Heizungsanlagen bei | 2,0
Nutzung von fester Biomasse eingehalten werden (§ 14 Absatz 1 SchfHwG,
§ 97 Absatz 2 Nummer 5 GEG)
3.11 Uberprifung, ob die Anforderungen an den Einbau von Warmepumpen-und | 8,0

Solarthermie-Hybridheizungen eingehalten werden (§ 14 Absatz 1 SchfHwG,
§ 97 Absatz 2 Nummer 6 GEG)
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Nr. Bezeichnung Anzahl der Arbeitswerte

3.12 Uberpriifung, ob der Eigentimer zur Nachriistung der Ausstattung von | 7,0
Zentralheizungen in bestehenden Gebauden verpflichtet ist und ob diese
Pflicht erflllt wurde (§ 14 Absatz 1 SchfHwWG, § 97 Absatz 4 GEG)

3.13 Anlassbezogene Uberpriifung der Verbrennungsluftversorgung oder der | 0,8
Rauch- oder Abgasfihrung nach baulichen MaBnahmen (§ 1 Absatz 8), soweit
eine Bescheinigung Uber das Ergebnis ausgestellt wird, je Arbeitsminute

3.13.1 | bei Uberpriifung nach Aktenlage pro Nutzungseinheit, jedoch maximal 35,0

3.13.2 | bei Uberprifung mit Termin vor Ort pro Nutzungseinheit, jedoch maximal 45,0

3.14 Anlassbezogene Uberpriifung nach § 15 SchfHwG je Arbeitsminute 0,8

4 Mahnung (§ 20 Absatz 1 Satz 2 SchfHwG) einer rackstandigen Gebuhr fur | 5,0
eine Tatigkeit nach dieser Anlage

5 Ersatzvornahme (§ 26 SchfHwWG)

5.1 Grundwert 60

5.2 Je Arbeitsminute 1,0
Anmerkung:

Der Zeitaufwand umfasst die Tatigkeiten und Wartezeiten vor Ort.

FuBnote

Anlage 3 Nr. 1.2 idF d. V v. 16.6.2009 | 1292: Hamburg - Abweichung durch § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur
Bemessung von Gebuhren flir Schornsteinfegerarbeiten und der Anzahl der Kehrbezirke (SchfGebG HA)

v. 27.4.2010 HmbGVBI. S. 332 mWv 8.5.2010 (vgl. BGBI. 1 2011, 96). Es besteht Unstimmigkeit bzgl. der
Untergliederung.

Anlage 3 Nr. 3 idF d. V v. 16.6.2009 | 1292: Hamburg - Abweichung durch § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Bemessung
von Gebuhren flir Schornsteinfegerarbeiten und der Anzahl der Kehrbezirke (SchfGebG HA) v. 27.4.2010
HmbGVBI. S. 332 mWv 8.5.2010 (vgl. BGBI. 1 2011, 96). Es besteht Unstimmigkeit bzgl. der Untergliederung.
Anlage 3Nr. 4.1.4 u. 4.2.4idF d. Vv. 16.6.2009 | 1292: Hamburg - Abweichung durch § 2 Abs. 3 des Gesetzes
zur Bemessung von Gebuhren flir Schornsteinfegerarbeiten und der Anzahl der Kehrbezirke (SchfGebG HA)

v. 27.4.2010 HmbGVBI. S. 332 mWv 8.5.2010 (vgl. BGBI. 1 2011, 96). Es besteht Unstimmigkeit bzgl. der
Untergliederung.

Anlage 4 (zu § 7)
Begriffshestimmungen

(Fundstelle: BGBI. 1 2009, 1305 - 1306; bzgl. einzelner Anderungen vgl. FuRnote)

Es bedeuten die Begriffe:

1. ~Abgasanlage”: Anlage, wie Schornstein, Verbindungsstlick, Abgasleitung, Luft-Abgas-System oder
Abluftschacht nach Nummer 15 b), fUr die Ableitung der Abgase von Feuerstatten und Raucheranlagen,
sowie eine Anlage zur Abfuihrung von Verbrennungsgasen von Blockheizkraftwerken, Warmepumpen,
ortsfesten Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellenheizgeraten;

2. +Abgasanlage fir Uberdruck”: Abgasanlage, bei deren Betrieb der statische Druck im Innern héher sein
darf als der statische Druck in der Umgebung der Abgasanlage in gleicher Hohe;

3. ~Abgaskanal“: Verbindungsstlck, das mit Béden, Decken, Wanden oder anderen Bauteilen fest verbunden
ist;

~Abgasleitung”: Abgasanlage, die nicht ruBbrandbestandig sein muss;

~Abgasrohr”: Frei verlaufendes Verbindungsstuck;

~Abgasweg”: Heizgasweg und Stromungsstrecke der Abgase innerhalb des Verbindungsstucks;

.Blockheizkraftwerk”: Stationarer Motor oder Gasturbine, der oder die nach dem Prinzip der Kraft-Warme-
Kopplung sowohl elektrischen Strom als auch Warme produziert;

N o v ok
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~Brennstoffzellenheizgerat”: Stationare Anlage, die die im Brennstoff gebundene chemische Energie
in einer Brennstoffzelle direkt in elektrische Energie umwandelt und die dabei entstehende Warme fur
Heizzwecke nutzt;

LBrennwertfeuerstatte”: Feuerstatte, bei der die Verdampfungswarme des im Abgas enthaltenen
Wasserdampfes konstruktionsbedingt durch Kondensation nutzbar gemacht wird;

JFeuerstatte”: Im oder am Gebdaude ortsfest benutzte Anlage, die dazu bestimmt ist, durch Verbrennung
Warme zu erzeugen;

.Feuerungsanlage“: Einheit von Verbrennungsluftversorgung, Feuerstatte oder Raucheranlage

und Abgasanlage; wenn mehrere nicht Uberprifungspflichtige Feuerstatten an eine gemeinsame
Abgasanlage angeschlossen sind (Mehrfachbelegung), zahlt dies als eine Feuerungsanlage, wenn mehrere
Uberprufungspflichtige Feuerstatten an eine gemeinsame Abgasanlage angeschlossen sind, zahlt jeder
Anschluss als Feuerungsanlage;

.,Gebaude": Selbstandig benutzbare, Giberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden
kénnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen;

~Heizgasweg": Stromungsstrecke der Verbrennungsgase oder Abgase innerhalb der Feuerstatte;

~Luft-Abgas-System“: Abgasanlage mit nebeneinander oder ineinander angeordneten Schachten, durch
die Feuerstatten Verbrennungsluft Gber den Luftschacht aus dem Bereich der Miindung der Abgasanlage
zugefuhrt und von denen Abgase (ber den Abgasschacht ins Freie abgeflihrt werden;

~hotwendige Abluftanlage”:

a) Schacht oder sonstige Anlage, der oder die zum Betrieb einer Feuerstatte oder zur Liftung eines
Raumes mit Feuerstatte erforderlich ist und deren Betrieb beeinflussen kann,

b) Abluftschacht, der einen Raum entluftet und Abgase einer Feuerstatte ins Freie leitet;

~notwendige Verbrennungsluftanlage”: Anlage oder Offnung zur Zufilhrung von AuBenluft zum
Zwecke der Verbrennungsluftversorgung der Feuerstatte (einschlieBlich der Offnung zum Zwecke des
Verbrennungsluftverbundes);

»Nutzungseinheit”: Gebaude oder Teil eines Gebaudes, der selbstandig nutzbar ist und einen eigenen
Zugang hat (z. B. Wohnung);

Jortsfester Verbrennungsmotor”: Stationare Warmekraftmaschine, die durch innere Verbrennung von
Treibstoff Uber Kolben oder eine Turbine mechanische Arbeit verrichtet;

~Raucheranlage”: Anlage zum Konservieren oder zur Geschmacksveranderung von Lebensmitteln, die aus
Raucherzeuger, Raucherschrank oder -kammer besteht;

»~Raumluftunabhangige Feuerstatte”: Feuerstatte, der die Verbrennungsluft Gber dichte Leitungen direkt
aus dem Freien zugefuhrt wird, und bei der bei einem statischen Uberdruck in der Feuerstatte gegeniiber
dem Aufstellraum kein Abgas in Gefahr drohender Menge in den Aufstellungsraum austreten kann;

»Schornstein”: Senkrechter Teil der Abgasanlage, der ruBbrandbestandig ist;

.Senkrechter Teil der Abgasanlage”: Vom Baugrund oder von einem Unterbau ins Freie fuhrender Teil der
Abgasanlage;

LVerbindungsstick”: Vorrichtung zwischen dem Abgasstutzen der Feuerstatte, der Rducheranlage,
des Blockheizkraftwerks, der Warmepumpe, des ortsfesten Verbrennungsmotors oder des
Brennstoffzellenheizgerats und dem senkrechten Teil der Abgasanlage;

~Warmepumpe*: Maschine, die der Luft, dem Wasser oder dem Erdreich Warme entzieht, diese Uber
verbrennungsmotorisch angetriebene Kompressoren oder tUber Sorptionseinrichtungen von einem
niedrigen Temperaturniveau auf ein héheres bringt und damit far Heizzwecke bzw. Warmwasserbereitung
nutzbar macht.

- Seite 17 von 17 -



	Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen *) (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO)
	Fußnote
	Eingangsformel 
	§ 1 Kehr- oder überprüfungspflichtige Anlagen
	§ 2 Besondere Kehrarbeiten
	§ 3 Pflichten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin oder des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers
	§ 4 Durchführung der Kehr- oder Überprüfungsarbeiten
	§ 5 Formblätter
	§ 6 Gebühren
	Fußnote

	§ 7 Begriffsbestimmungen
	§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Schlussformel 
	Anlage 1 (zu § 1 Absatz 4)Anzahl der Kehrungen und Überprüfungen
	Anlage 2 (zu § 5)
	Anlage 3 (zu § 6)Gebührenverzeichnis
	Fußnote

	Anlage 4 (zu § 7)Begriffsbestimmungen


